
ECOCARDIÓGRAFO BÁSICO

NOMBRE GENÉRICO CSG:

CLAVE CUADRO BÁSICO:

CLAVE GMDN:

FIRMADA Y CONCLUÍDA: 

ESPECIALIDAD (ES): 

SERVICIO (S):

DEFINICIÓN CSG:

NOMBRE GENÉRICO CENETEC:

DEFINICIÓN CENETEC:

NOMBRE GMDN:

DEFINICIÓN GMDN:

2.1.- M.

2.2.- B o 2D, Doppler tisular.

2.3.- Doppler color. 

2.4.- Sistema de mapeo a color angio o power Doppler o equivalente.

2.5.- Doppler continuo y pulsado.

2.6.- Con imágenes armónicas por inversión de pulso.

3.1.- Transductor sectorial o vectorial o arreglo en fase con el rango de frecuencia de 2.0

MHz o menor a 3.5 MHz o mayor con armónicas. 

3.2.- Transductor sectorial o vectorial o de arreglo en fase con el rango de frecuencias de 4

MHz o menor a 8 MHz o mayor.

11.- DICOM storage, DICOM print.

12.- Unidad de almacenamiento por medio de  CD-RW o DVD y USB.

13.- Posibilidad de revisar, realizar el cálculo, analizar las imágenes en postprocesamiento.

4.- UPS de doble conversión.

3.- Transductores

electrónicos de banda

ancha o ultrabanda o

multifrecuencia: 

2.- Impresora térmica color. 

5.- Rango dinámico de 150 dB o mayor. 

6.- Programa completo de mediciones, cálculos y reportes en modo Doppler, 2D y M. 

7.- Con  ECG integrado y despliegue en pantalla. 

8.- Capacidad de estudios segmentales del Ventrículo Izquierdo (VI), con las vistas y proyecciones ajustables por el

usuario.

9.- Almacenamiento en disco duro, con capacidad de 80 GB o mayor.

10.- Capacidad de escalamiento de hardware y software.

Equipo que se utiliza con fines diagnósticos para exploración ultrasonográfica cardiaca.

ECOCARDIÓGRAFO BÁSICO

Equipo que se utiliza con fines diagnósticos para exploración ultrasonográfica, para estudios cardíacos. 

ECOGRAFO CARDIOVASCULAR

Conjunto de aparatos para procedimientos de obtención de imágenes extracorpóreos o intracorpóreos (ecoendoscopia o

endoscopia) relacionados con el corazón y los vasos sanguíneos. Incluye paquetes de software con varias aplicaciones

específicas de obtención de imágenes cardiacas estáticas o en tiempo real, que se utilizan para diagnosticar defectos

anatómicos del corazón, determinar las características del flujo sanguíneo y problemas funcionales o anatómicos

asociados con el infarto de miocardio. Se utiliza para generar impulsos ultrasónicos, dirigirlos a una zona corporal

seleccionada, detectar los ecos, procesar la información obtenida y producir y presentar imágenes bidimensionales o

tridimensionales, estáticas o dinámicas.

DESCRIPCIÓN:

1.- Con 1024 canales o mayor  de procesamiento digital.

2.- Modo:

3.- Monitor a color de 15 pulgadas o mayor.

4.- Memoria de cine loop o cuadro por cuadro.

ECOCARDIÓGRAFO BIDIMENSIONAL DOPPLER COLOR BÁSICO.

531.324.0201

40763

México, D.F. A 05 de junio de 2012; en las instalaciones del CENETEC.

Medicas y Quirúrgicas

Cardiología.

1.- Impresora térmica blanco/negro. 

ACCESORIOS: Las unidades 

médicas los seleccionarán de 

acuerdo a sus necesidades, 

asegurando su compatibilidad con la 

marca y modelo del equipo.
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ECOCARDIÓGRAFO BÁSICO

NOMBRE GENÉRICO CENETEC: ECOCARDIÓGRAFO BÁSICO

REFACCIONES: Las unidades 

médicas los seleccionarán de 

acuerdo a sus necesidades, 

asegurando su compatibilidad con la 

marca y modelo del equipo.

INSTALACIÓN: 

OPERACIÓN:

NORMAS Y/O CERTIFICADOS:

Para equipo médico de origen nacional: certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS o ISO

13485.

Para equipo médico de origen extranjero: que cumpla con alguno de los siguientes: FDA o Health Canadá o CE o JIS e

ISO 13485.

Según marca y modelo. 

De acuerdo a la unidad médica adquiriente.

Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.

MANTENIMIENTO:
Preventivo.

Correctivo por personal calificado.

Opción con programa de opacificación de ventrículo izquierdo.

Transductor transesofágico multiplanar con frecuencias con el rango de 4 MHz o menor a 6 MHz o mayor.

Papel compatible con impresoras ofertadas.

DVD o CD-RW.  

ACCESORIOS OPCIONALES:

Las unidades médicas los 

seleccionarán de acuerdo a sus 

necesidades, asegurando su 

compatibilidad con la marca y 

modelo del equipo. Protector bucal desechable.

CONSUMIBLES: Las cantidades

serán determinadas de acuerdo a

las necesidades operativas de las

unidades médicas, asegurando

compatibilidad para la marca y

modelo del equipo.

Eco de esfuerzo manejada desde el panel principal o de control. 
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